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  PIN Описание контакта Провод

1 Вход дверь(открыто/закрыто) белый

2  Выход “В НОРМЕ” (+) синий

3 Выход “АЛКОГОЛЬ” (+) зеленый

4 Выход Питание  Вкл./Выкл. желтый

5 Выход  Готов оранжевый

6  Выход Конец теста коричневый

7
Кнопка Вкл./Выкл.

красный

8 черный
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PIN Описание контакта Провод

1 Питание, общий черный

2 Питание, +12V красный 
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Неисправность Причина Причина

Прибор не 
включается

Неправильно 
подключен 
питающий кабель 
12В

Проверьте 
напряжение 
на питающем 
кабеле либо 
обратитесь в 
сервисный центр
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Неисправность Причина Причина

Светодиод 
состояния горит 
красным

Недостаточный 
по силе или 
продолжительности 
поток воздуха

Дождитесь 
пока светодиод 
засветится зеленым 
и повторите тест

Моргают все три 
светодиода

Белый провод 
соединен с датчиком 
двери, и дверь 
осталась открытой 
(либо не работает 
датчик)

Проверьте открыта 
ли дверь и работает 
ли датчик

Долгое ожидание 
результата 
или сброса, 
отсутствие 
реакции на 
продувание

Сенсорный блок 
нуждается в 
калибровке или 
замене

Замените сенсорный 
блок либо обратитесь 
в сервисную 
организацию 
для проведения 
калибровки и 
технического 
обслуживания
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Индикация Светодиодная,  два уровня: 
“В НОРМЕ” (проход разрешен) : 
зеленый светодиод  
“АЛКОГОЛЬ” (проход запрещен)  : 
красный светодиод   (граница между 
уровнями регулируется) 

Точность ±10% при 0.500 г/л

Тип сенсора Сменный электрохимический сенсор

Продувание  Без применения мундштуков

Питание 12B пост. ,  1.5A

Время подготовки 3 сек ~ 4 минуты

Время восстановления Около  3 секунд при 0.000 г/л
Около  10  секунд при 1.000 г/л

Интервал между 
настройками

Рекомендован интервал в 6 месяцев 
или 5 000 тестов

Срок службы 3 года

Температурный диапазон Хранение: от 0 до 50°С/ 
Работа: от 5 до 40°С

Размеры 206 х 108 х 97 мм

Вес 674 г
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ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на химические 
источники питания.
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ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию и программу работы Прибора без 
предварительного уведомления.
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Индикатор алкоголя Динго В-02
Производитель: ARIDES LLC, 0064, Армения, Ереван, ул. Раффи 111, 
www.arides.am  
Информация о пунктах технического обслуживания размещена на сайте: 
www.arides.am

Cерийный номер

Дата производства

Дата продажи

Подпись продавца                                                      М.П.
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Схема организации импульсных 
входов/выходов на микросхеме 
KID65003AF

Внутренняя схема канала 
инвертора KID65003AF
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Сигнал +12 В 0

Вход «Дверь» Прибор не готов к тесту Прибор готов к тесту

Выход  «В норме» 
(PASS)

В конце теста с результатом 
ниже порога, ≈ 1 сек.

→  в остальное 
время

Выход «Алкоголь» 
(FAIL)

В конце теста с результатом 
выше порога, ≈ 1 сек.

→  в остальное 
время

Выход «Питание 
Вкл./Выкл.»

Питание прибора 
выключено

Питание прибора 
включено

Выход «Готов» В остальное время       ← В режиме  готовности 
к тесту

Выход «Конец 
теста»

В остальное время       ← В конце теста 
независимо от 
результата, ≈ 1 сек.


